





Four a chariot rotatif 8.64 MG

Le diamétre de sortie
N\ S Saenminerpor
le fumiste.

Tirage compris entre 0,1
et 0,4 mbar.

Prévoir tourelle
d'extraction en toiture
(Selon hauteur
d'évacuation)

Dégagement technique au dessus du four LIMITE FOURNITURE

Le diamétre de sortie
est & déterminer par
le fumiste.

Extraction comprise

entre 800 - 1100m3/h
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Dégagement technique au dessus du four
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Evacuation condensal

vers écoulement le

la cheminée sont & déterminer

Le diamétre et la hauteur de

en fonction de la puissance
(Voir normes en vigueur).

A raccorder sur le

Tirage compris entre 0,1 et
0,2 mbar.
Température maxi : 400°C [

Dégagement technique au dessus du four

acces briileur
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Sans hotte

Caractéristiques dimensionnelles

iDimensionnels four
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Profondeur sur hotte (mm) 2530
Profondeur sur bandeau (mm) 2080
Profondeur au sol (mm) 2080
Profondeur totale porte ouverte (mm) 2900
Largeur au sol (mm) 1440
Hauteur totale (mm) 2600
Hauteur totale fagcade (mm) 2300
Surface au sol (m?2) 2,99
Poids total du four (kg) 1390
|Chambre de cuisson
Hauteur chariot utile maximum (mm) 1900
Largeur chariot utile maximum (mm) 680
@ rotation chariot maximum (mm) 1120
Poids total admissible (kg) 300
lPassage minimum pour chantier
Passage de porte (mm) 830

Dégagement technique minimum au dessus du four : 600 mm
Dégagement technique minimum c6té brileur : 800 mm
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